Side 1/8

Sikkerhedsdatablad
ifolge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 12.10.2016 Revision: 12.10.2016

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1 Produktidentifikator
Handelsnavn: MIDLAND VALESTA ISO 15

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der
frarades
Stoffets/preeparatets anvendelse Industriolie

1.3 Neermere oplysninger om leverandoren af sikkerhedsdatabladet
Producent/leverandor

AltiCar Danmark

Orsted Bygade 4

DK 4622 Havdrup

TIf +45 46 18 00 37

For yderligere information: postmaster@alticar.dk

1.4 Nodtelefon:
Giftlinjen

Bispebjerg Hospital
2400 Kgbenhavn NV
TIf. 82121212

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen
Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008
Dette produkt er ikke klassificeret iht. CLP-forordningen.

2.2 Mzerkningselementer

Maerkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 GHS-Mezerkningselementer

Farepiktogrammer |kke klassificeret

Signalord lkke klassificeret

Fareseetninger Ikke klassificeret

Sikkerhedssaetninger

P102 Opbevares utilgaengeligt for barn.

P501 Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Yderligere oplysninger:

Indeholder Reaction products of 4-methyl-2-pentanol and diphosphorus pentasulfide, propoxylated, esterified
with diphosphorus pentaoxide, and salted by amines, C12-14- tert-alkyl. Kan udlgse allergisk reaktion.

2.3 Andre farer Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

PBT: Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

vPvB: Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

PUNKT 3: Sammensaetning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2 Kemisk betegnelse: Blandinger
Beskrivelse: Blanding med nedenstaende stoffer med ufarlige tilsaetningsstoffer.
(Fortsaettes pa side 2)
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Farlige indholdsstoffer:

CAS: 36878-20-3 bis(nonylphenyl)amine 1-2,5%
EINECS: 253-249-4 | Aquatic Chronic 4, H413 |

Reg.nr.: 01-2119488911-28

CAS: 112-90-3 (2)-octadec-9-enylamin <0,1%
EINECS: 204-015-5 |<® STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304; € Skin Corr. 1B, H314; |

Aquatic Acute 1, H400 (M=10); Aquatic Chronic 1, H410 (M=10);
<> Acute Tox. 4, H302; STOT SE 3, H335

EC-nummer: 931-384-6 Reaction products of 4-methyl-2-pentanol and diphosphorus 0,1-<1%
Reg.nr.: 01-2119493620-38 | pentasulfide, propoxylated, esterified with diphosphorus pentaoxide, and
salted by amines, C12-14- tert-alkyl

Eye Dam. 1, H318; <& Aquatic Chronic 2, H411; > Acute Tox. 4,
H302; Skin Sens. 1, H317

Yderligere anvisninger: Teksten til de anfgrte farehenvisninger fremgar af kapitel 16.

PUNKT 4: Forstehjeelpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af forstehjaelpsforanstaltninger

Generelle anvisninger: Tgj, der er forurenet med produktet, skal tages af med det samme.

Efter indanding: Tilfarsel af frisk luft, i tilfeelde af symptomer skal der sgges lzege.

Efter hudkontaki:

Skal omgaende vaskes af med vand og szebe, skyl godt efter.

Sag laege ved vedvarende hudirritation.

Efter gjenkontakit:

Skyl gjnene med abent gjenlag i flere minutter under rindende vand. Sgg laege, hvis problemerne er
vedvarende.

Efter indtagelse: Fremkald ikke opkastning, tilkald straks lsegehjeelp.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede
Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

4.3 Angivelse af om gjeblikkelig leegehjeelp og seerlig behandling er nedvendig
Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

PUNKT 5: Brandbekaempelse

5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler:

CO2, slukningspulver eller vandspraystrale. Starre brande bekaempes med vandspraystrale eller
alkoholbestandigt skum.

5.2 Saerlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen
Ved ophedning eller brand dannes giftige gasser.

5.3 Anvisninger for brandmandskab
Seerlige veernemidler:
Bezer andedreetsveern.
Beer fuld beskyttelsesdragt.
(Fortseettes pa side 3)
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Yderligere oplysninger Afkgl de truede beholdere med vandspraystrale.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige veernemidler og nedprocedurer
Beaer beskyttelsesudstyr. Hold ubeskyttede personer borte.

6.2 Miljobeskyttelsesforanstaltninger:

Ma ikke udledes i kloaksystemet eller i vandigb.

Arealmaessig udbredelse skal forhindres (fx med inddezemning eller oliespaerringer).

| tilfeelde af indtreengen i vandlgb eller kloaksystem skal de pageeldende myndigheder underrettes.

6.3 Metoder og udstyr til inddeemning og oprensning:
Opsamles med vaeskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel, savsmuld).
Sorg for tilstreekkelig udluftning.

6.4 Henvisning til andre punkter

Information om sikker handtering se kapitel 7.

Informationer vedrgrende personlige vaernemidler se kapitel 8.
Informationer om bortskaffelse se kapitel 13.

PUNKT 7: Handtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker handtering

Serg for god udluftning/udsugning pa arbejdspladsen.

Undga aerosoldannelse.

Anvisninger vedrgrende brand- og eksplosionsbeskyttelse:
Hold antaendelige kilder borte — ingen rygning.

Beskyttes mod varme.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed
Opbevaring:

Krav til opbevaringsrum og beholdere: Emballagen skal opbevares pa et godt ventileret sted.
Henvisninger vedrorende opbevaring med andre stoffer: [kke pakreevet.

Yderligere oplysninger vedrorende opbevaringsbetingelserne:

Opbevares kaligt og tert i teetsluttende beholdere.

Opbevaringsklasse: 10

7.3 Saerlige anvendelser Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige vaernemidler

8.1 Kontrolparametre
Indholdsstoffer med arbejdspladsrelaterede graensevardier, der skal overvages:
- Maksimal koncentration pa arbejdsplads for tage af mineralolie (GV DK (Tage.), Danmark): 1 mg/m3
- Anbefalet maksimal koncentration pa arbejdsplads for tage/aerosol af mineralolie (ACGIH, USA): 5 mg/m3
(inhalerbar fraktion)
122-39-4 diphenylamin
GV (DK) | Langtidsvaerdi: 5 mg/m3
Yderligere anvisninger: Baseret pa de lister, der var gaeldende pa tidspunktet for udarbejdelsen.
(Fortseettes pa side 4)
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8.2 Eksponeringskontrol

Personlige vaernemidler:

Generelle forholdsregler vedrorende beskyttelse og hygiejne:
Serg for god udluftning/udsugning pa arbejdspladsen.

Forurenet, gennemveedet toj skal det tages af med det samme.
Vask haender inden der holdes pause og ved arbejdsophgr.

Andedraetsvaern: Andedraetsvaern kun ved aerosol- eller tagedannelse.

Handbeskyttelse:
Beskyttelseshandsker

Handskemateriale:

Valg af en egnet handske afhaenger ikke blot af materialet, men ogsa af yderligere kvalitetskriterier og er
forskelligt fra den ene fabrikant til den anden. Da produktet er et preeparat af flere forskellige stoffer, kan
handskematerialernes bestandighed ikke beregnes pa forhand og skal derfor efterpraves inden brugen.
Handskematerialets gennemtraengningstid

Hos handskefabrikanten skal man foresparge om den ngjagtige gennemtraengningstid og overholde denne.

Ojenbeskyttelse: Ved omfyldning anbefales det at baere beskyttelsesbriller.

Begraensning og overvagning af eksponeringen af miljoet
Ma ikke udledes i kloaksystemet/overfladevand/grundvand.

PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundlaeggende fysiske og kemiske egenskaber

Generelle oplysninger

Udseende:
Form: Flydende
Farve: Ravfarvet
Lugt: Mineralolieagtig
Lugttaerskel: Ikke bestemt.
pH-veerdi: Ikke bestemt.

Tilstandsaendring
Smeltepunkt/smelteomrade
Kogepunkt/kogeomrade

Ikke bestemt.
Ikke bestemt.

Flammepunkt:

210 °C

Anteendelighed (fast, i luftform):

Ikke relevant.

Antaendelsespunki:

Ikke bestemt.

Nedbrydningstemperatur:

Ikke bestemt.

Selvantandelighed:

Produktet er ikke selvanteendeligt.

Eksplosionsfare:

Produktet er ikke eksplosivt.

(Fortseettes pa side 5)
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Eksplosionsgraenser:

Nedre: Ikke bestemt.

Ovre: Ikke bestemt.
Brandfremmende egenskaber Ikke bestemt.
Damptryk: Ikke bestemt.
Densitet ved 15 °C: 0,879 g/cm?
Relativ densitet Ikke bestemt.
Damptaethed Ikke bestemt.
Fordampningshastighed Ikke bestemt.

Opleselighed i/blandbarhed med
vand: Praktisk talt uoplgselig.

Fordelingskoefficient (n-octanol/vand): Ikke bestemt.

Viskositet:
dynamisk: Ikke bestemt.
kinematisk ved 40 °C: 46,0 mm?/s (DIN 51562)
100 °C: 6.7 mm?/s (DIN 51562)
9.2 Andre oplysninger Flydepunkt: -29 °C

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

10.2 Kemisk stabilitet Ingen nedbrydning ved formalsbestemt brug.
Termisk nedbrydning/forhold, der ber undgas Ingen nedbrydning ved formalsbestemt brug.

10.3 Risiko for farlige reaktioner Der er ikke kendskab til nogen farlige reaktioner.
10.4 Forhold, der skal undgas Varme.
10.5 Materialer, der skal undgas: Oxidationsmidler.

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter: Carbonmonoxid og carbondioxid

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut toksicitet:

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.

Hudaetsning/-irritation

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.

Alvorlig ojenskade/ojenirritation

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.

Sensibilisering: Mulighed for sensibilisering ved hudkontakt.

Kimcellemutagenicitet

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.

Kraeftfremkaldende egenskaber

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.
(Fortseettes pa side 6)
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Reproduktionstoksicitet
Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.
Enkel STOT-eksponering
Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.
Gentagne STOT-eksponeringer
Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.
Aspirationsfare
Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.

PUNKT 12: Miljgoplysninger

12.1 Toksicitet
Toksicitet i vand: P& grundlag af bestanddelene er produktet ikke klassificeret som miljgskadeligt.

12.2 Persistens og nedbrydelighed ikke let biologisk nedbrydeligt
12.3 Bioakkumuleringspotentiale Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
12.4 Mobilitet i jord Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
PBT: Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
vPvB: Der stér ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

12.6 Andre negative virkninger Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

PUNKT 13: Forhold vedrgrende bortskaffelse

13.1 Metoder til affaldsbehandling

Anbefaling: Bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernes forskrifter.

Europeisk affaldskatalog

13 02 08*: Andre motor-, gear- og smgreolier

(1) Til brug for denne affaldsliste defineres PCB som i direktiv 96/59/EF. 16.2.2001 L 47/21 De Europaeiske
Faellesskabers Tidende DA

Afvigelse fra den tiltaenkte brug og/eller tilstedeveerelse af eventuelle potentielle kontaminanter kan dog kreeve,
at en alternativ affaldsbortskaffelseskode tildeles af slutbrugeren.

Urensede emballager:

Anbefaling:

Bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernes forskrifter.

Bortskaffelsesmetoder

Sarg for, at produktet genbruges, hvor det er muligt. Bortskaffes i henhold til lokale regler gennem en autoriseret
person / entreprengr, som har tilladelse til affaldsbortskaffelse.

Seerlige forholdsregler

Dette materiale og dets beholder skal bortskaffes pa en sikker made. Tomme beholdere eller deres indvendige
beleegning kan indeholde produktrester. Undga spredning af spildt materiale og afstremning og kontakt med
jord, vandveje, afleb og kloakker.

Anbefalet rengoringsmiddel: Vand, eventuelt tilsat rengaringsmidler.

DK —
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PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1 UN-nummer
ADR, ADN, IMDG, IATA Ikke klassificeret

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)
ADR, ADN, IMDG, IATA Ikke klassificeret

14.3 Transportfareklasse(r)

ADR, ADN, IMDG, IATA
klasse Ikke klassificeret

14.4 Emballagegruppe

ADR, IMDG, IATA Ikke klassificeret
14.5 Miljofarer:
Marine pollutant: Nej

14.6 Seerlige forsigtighedsregler for brugeren Ikke relevant.
14.7 Bulktransport i henhold til bilag Il til

MARPOL og IBC-koden Ikke relevant.
Transport/yderligere oplysninger:

ADR

Bemaerkninger: Ikke klassificeret.
IMDG

Bemeaerkninger: Ikke klassificeret
IATA

Bemaerkninger: Ikke klassificeret.
UN "Model Regulation™: Ikke klassificeret

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1 Saerlige bestemmelser/saerlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til
sikkerhed, sundhed og miljo

Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

REACH-status:

Virksomheden, som identificeret i afsnit 1, seelger dette produkt i EU i overensstemmelse med de geeldende
REACH-krav.

Nationale forskrifter:
Fareklasse for vand: WGK 1 (Selvklassificering): svagt vandforurenende.
MAL-Code: 2-1

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering: Der er ikke udfgrt kemikaliesikkerhedsvurdering.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Alle ovenstdende angivelser er baseret pa vores aktuelle viden, udger dog ikke nogen tilsikring af
produktegenskaber og stifter heller ikke noget kontraktligt retsforhold.
(Fortsaettes pa side 8)
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Risikoangivelser

H302 Farlig ved indtagelse.

H304 Kan veere livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

H314 Forarsager sveere forbraendinger af huden og gjenskader.

H317 Kan forarsage allergisk hudreaktion.

H318 Forarsager alvorlig gjenskade.

H335 Kan forarsage irritation af luftvejene.

H373 Kan forarsage organskader ved leengerevarende eller gentagen eksponering.
H400 Meget qiftig for vandlevende organismer.

H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

H413 Kan forarsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.

Forkortelser og akronymer:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of
Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
Maleteknisk Arbejdshygiejnisk Luftoehov

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Acute Tox. 4: Akut toksicitet — Kategori 4

Skin Corr. 1B: Hudeetsning/hudirritation — Kategori 1B

Eye Dam. 1: Alvorlige gjenskader/gjenirritation — Kategori 1

Skin Sens. 1: Hudsensibilisering — Kategori 1

STOT SE 3: Specifik malorgantoksicitet (enkelt eksponering) — Kategori 3

STOT RE 2: Specifik malorgantoksicitet (gentagen eksponering) — Kategori 2
Asp. Tox. 1: Aspirationsfare — Kategori 1

Aquatic Acute 1: Farlig for vandmiljget - akut fare for vandmiljget — Kategori 1
Aquatic Chronic 1: Farlig for vandmiljeet - langtidsfare for vandmiljget — Kategori 1
Aquatic Chronic 2: Farlig for vandmiljget - langtidsfare for vandmiljget — Kategori 2
Aquatic Chronic 4: Farlig for vandmiljeet - langtidsfare for vandmiljget — Kategori 4
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