
SIKKERHEDSDATABLAD
I henhold til 1907/2006 bilag II og 1272/2008
(Alle henvisninger til EU-forordninger og -direktiver er kun 
forkortet til nummerbetegnelsen)
Revisionsdato 2023-04-25
Erstatter ark udstedt 2022-09-20
Versionsnummer 5.0

PUNKT 1: Navnet på stoffet/blandingen og virksomheden/virksomheden
1.1 Produktbetegnelse

Handelsnavn Widik Glykol Longlife Multi

1.2  Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blandingen og anvendelser, der frarådes

Identificerede anvendelser  Kølevæske glykol
1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

       Leverandør

SDREGA

Widik AB 
Olofsdalsvägen 11  
302 41 Halmstad
+46 (0)35-10 21 21 
info@widik

Telefon
E-post

1.4 Nødtelefon
Ring 112, giftlinjen.

PUNKT 2: Farlige egenskaber
2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Acute Tox. 4, H302
STOT RE 2, H373
(Se punkt 16)

2.2 Mærkningselementer
Faresymboler

Signalord 
Faresætninger
H302

H373 
Sikkerhedsmeddelelse

P101
P102
P260
P264
P270
P314
P501

Advarsel

Farlig ved indtagelse

Kan forårsage organskade (nyrer) ved lang eller gentagen eksponering. Eksponeringsvej: indtagelse

Hav pakken eller etiketten ved hånden, hvis du har brug for at søge lægehjælp
Opbevares utilgængeligt for børn
Indånd ikke gasser, tåger, dampe eller spray
Vask hænder grundigt efter brug
Spis, drik eller ryg ikke, når du bruger produktet
Søg læge i tilfælde af ubehag
Indholdet og beholderen afleveres til et autoriseret affaldsanlæg

Supplerende fareinformation
Indeholder: ETHYLENGLYCOL 
2.3 Andre farer
Dette produkt indeholder ingen stoffer, der anses for at være et PBT- eller vPvB-stof
Produktet indeholder ingen stoffer, der har vist sig at have hormonforstyrrende egenskaber i henhold til 
kriterierne i (EU) 2017/2100 eller (EU) 2018/605.
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AFSNIT 3: Sammensætning/oplysninger om ingredienser
3.2 Blandinger
Bemærk, at tabellen viser kendte farer for ingredienserne i deres rene form. Farer reduceres eller elimineres, når de blandes 
eller fortyndes, se afsnit 16d.

Ingrediens Klassificering Koncentration
ETYLENGLYKOL
CAS nr: 107-21-1
EG nr: 203-473-3
Index nr: 603-027-00-1
REACH: 01-2119456816-28

Acute Tox. 4, STOT RE 2; H302, H373 >40 - ≤50 %

KALIUMISONONANOAT
CAS nr: 84501-71-3
EG nr: 282-991-1

Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2; H315, H319 <1,5 %

METYL-1H-BENSOTRIAZOL
CAS nr: 29385-43-1
EG nr: 249-596-6
REACH: 01-2119979081-35

Acute Tox. 4, Repr. 2, Aquatic Chronic 2; H302, H361d, H411 <0,15 %

Forklaringer til klassificering og mærkning af ingredienserne findes i afsnit 16e. Officielle forkortelser er skrevet i normal stil. 
Specifikationer og/eller tilføjelser anvendt ved beregning af blandingens klassificering er angivet i kursiv, se afsnit 16b.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger
4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger
Generelt

Ved den mindste tvivl eller hvis der opstår symptomer, søg lægehjælp.
Bedriftssundhedspleje eller anden medicinsk ekspertise bør altid kontaktes inden håndtering af stoffer, der eventuelt 
skal påbegyndes specifik modgiftsbehandling i tilfælde af forgiftning.

Ved indånding
Lad den tilskadekomne hvile på et varmt sted med frisk luft. Hvis symptomerne fortsætter, søg læge.
I tilfælde af kontakt med øjnene
Hvis det er muligt, skal du straks fjerne eventuelle kontaktlinser.
Skyl øjet i flere minutter med lunkent vand. Kontakt en læge, helst en øjenlæge, hvis irritationen fortsætter.
I tilfælde af hudkontakt
Fjern forurenet tøj.
Skyl med rigeligt vand (nødbruser) og kontakt læge.
Ved indtagelse
For personer ved bevidsthed, fremkald opkastning og søg straks lægehjælp (nødnummer 112). 
Drik vand og om muligt aktivt kul.

4.2 De vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede 
Generelt

Stoffet kan let optages gennem huden.
Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen 
eksponering. Kan forårsage nyreskade.
Bemærk, at symptomerne kan være forsinkede.
Ved indtagelse
Farlig ved indtagelse.

4.3 Angivelse af øjeblikkelig medicinsk behandling og særlig behandling, der kan være påkrævet
Når du kontakter en læge, skal du sørge for at have dette sikkerhedsdatablad ved 
hånden.
Indeholder ethylenglycol og/eller diethylenglycol. Kan forårsage nyreskade ved 
indtagelse. Antidotbehandling kan være passende.
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AFSNIT 5: Brandbekæmpelse
5.1 Slukningsmidler
Egnede slukningsmidler
Sluk med vandtåge, pulver, kuldioxid eller alkoholbestandigt skum.
Uegnede slukningsmidler
Sluk ikke med højtryksvand.
5.2 Særlige farer, som stoffet eller blandingen kan medføre
Forbrændinger under udvikling af røg indeholdende sundhedsskadelige gasser (kulilte og kuldioxid) og ved 
ufuldstændig forbrænding aldehyder og andre giftige, sundhedsfarlige, irriterende eller miljøfarlige stoffer.

Bemærk, at slukningsvandet kan indeholde giftige eller på anden måde skadelige stoffer. 
5.3 Rådgivning til brandslukningspersonale

Der træffes beskyttelsesforanstaltninger over for øvrige materialer på 
brandstedet. I tilfælde af brand, brug en friskluftsmaske.
Bær fuld beskyttelsesbeklædning.
Beholdere i nærheden af brand skal flyttes og afkøles med vand.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld
6.1 Personlige værnemidler, værnemidler og foranstaltninger i nødsituationer

Hold uautoriserede og ubeskyttede personer på sikker afstand.
Ved udledning til beskyttet vand kontaktes omgående beredskabet, tlf. 112. 
Indånd ikke produktet og undgå kontakt med hud, øjne og tøj.
Sørg for god ventilation.
Brug anbefalet beskyttelsesudstyr, se afsnit 8
Der bør anvendes kemisk beskyttelsestøj til alt rednings- og oprydningsarbejde.
6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger
Undgå udledning til afløb, jord eller vandløb. Kontakt de 
relevante myndigheder i tilfælde af utilsigtede udslip.
6.3 Metoder og materialer til indeslutning og oprensning
Absorber væsken i en inert absorbent såsom vermiculit, saml materialet og send det til affaldsbortskaffelse. 
6.4 Henvisning til andre afsnit
Se afsnit 8 og 13 for personlige værnemidler og bortskaffelse af affald.

AFSNIT 7: Håndtering og opbevaring
7.1 Beskyttelsesforanstaltninger for sikker håndtering
Træf de nødvendige forebyggende og beskyttende foranstaltninger for sikker håndtering.
Indånd ikke dampene og undgå kontakt med hud, øjne og tøj.
Arbejd så spild forhindres. Hvis der opstår et spild, skal det straks håndteres i henhold til instruktionerne i afsnit 6 i 
dette sikkerhedsdatablad.
Undgå dannelse af aerosol.
Hold dette produkt væk fra fødevarer og utilgængeligt for børn og kæledyr.
Spis, drik eller ryg ikke i lokaler, hvor dette produkt håndteres.
Vask hænder efter håndtering af produktet.
Fjern sprøjtet tøj.
Vask spildt tøj før genbrug.
Holdes væk fra inkompatible produkter.
Brug anbefalet beskyttelsesudstyr, se afsnit 8.
Tag passende tekniske kontrolforanstaltninger om nødvendigt, se afsnit 8.
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7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed
Produktet skal opbevares på en sådan måde, at sundheds- og miljørisici forhindres. Undgå kontakt med mennesker og 
dyr og frigiv ikke produktet i et følsomt miljø.
Tag de nødvendige forholdsregler og beskyttelsesforanstaltninger for sikker opbevaring.
Holde utilgængeligt for børn.
Opbevares adskilt fra fødevarer og dyrefoder samt fra værktøj eller overflader, der kommer i kontakt med disse.
Opbevares i vellukket original emballage.
Brug altid forseglet og tydeligt mærket emballage.
Opbevares i et godt ventileret område.
Beskyttet mod varme og sollys.
Må ikke opbevares over normal stuetemperatur.
Må ikke opbevares i nærheden af uforenelige materialer (se afsnit 10.5).
7.3 Specifik slutanvendelse
Se identificerede anvendelser i afsnit 1.2.

AFSNIT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler
8.1 Kontrolparametre
8.1.1 Nationale grænseværdier
ETHYLENGLYCOL
Sverige (AFS 2018:1 (2020:6))
Niveaugrænseværdi 10 ppm / 25 mg/m³ 
Korttidsgrænseværdi 40 ppm / 104 mg/m³ 
Bemærk. timer
Forklaringer til forkortelser er givet i afsnit 16b

DNEL
ETYLENGLYKOL

Eksponeringstype Eksponering Værdi
Arbetstagare Kroniske

Systemiske
Dermal 106 mg/kg bw

Arbetstagare Akutte
Systemiske

Indånding 35 mg/m³

Arbetstagare Kroniske
Lokale

Indånding 35 mg/m³

Konsument Akutte
Systemiske

Indånding 7 mg/m³

Konsument Kroniske
Lokale

Indånding 7 mg/m³

Konsument Kroniske
Systemiske

Dermal 53 mg/kg bw

METYL-1H-BENSOTRIAZOL
Eksponeringstype Eksponering Værdi

Konsument Kroniske
Systemiske

Indånding 0,35 mg/m³

Arbetstagare Kroniske
Systemiske

Dermal 0,3 mg/kg bw

Arbetstagare Kroniske
Systemiske

Indånding 21,2 mg/m³

Konsument Kroniske
Systemiske

Oralt 0,01 mg/kg bw

Konsument Kroniske
Systemiske

Dermal 0,01 mg/kg bw
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PNEC
ETYLENGLYKOL

PNEC-värde
10 mg/L
20,9 mg/L
1 mg/L

Miljøbeskyttelsesmål 
Ferskvand
Sediment i ferskvand 
Havvand 
Sediment i havvand 3,7 mg/kg dw
Mikroorganismer i spildevandsrensning199,5 mg/L 
Mark (jordbrug) 1,53 mg/L

METYL-1H-BENSOTRIAZOL
PNEC-värde
0,008 mg/L
0,117 mg/L
20 µg/L

Miljøbeskyttelsesmål 
Ferskvand
Sediment i ferskvand 
Havvand 
Sediment i havvand 0,292 mg/L
Mikroorganismer i spildevandsrensning 39,4 mg/L

18,7 µg/kg
0,086 mg/L

Mark (jordbrug)                  
Sporadisk

8.2 Begrænsning af eksponering
De farer, som produktet eller dets komponenter medfører, skal tages i betragtning ved risikovurderingen for det konkrete 
arbejdstrin i henhold til gældende arbejdsmiljølovgivning. Risikovurderingen skal løbende revideres og ajourføres.

8.2.1 Passende tekniske kontrolforanstaltninger
Ventilationen på arbejdspladsen skal sikre en luftkvalitet, der lever op til kravene i henhold til gældende 
arbejdsmiljølovgivning. Procesventilation bør anvendes til at fjerne luftforurenende stoffer ved kilden.
Der skal forefindes nødbruser og øjen skyl på arbejdspladsen.
Øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
Brug tætsiddende sikkerhedsbriller i henhold til standard EN166. Hudbeskyttelse

Brug passende beskyttelsesdragt.
Brug beskyttelseshandsker, der opfylder EN374-standarden, hvis der er risiko for direkte kontakt.
I tilfælde af vedvarende kontakt, brug handsker med en minimum gennembrudstid på mindst 240 minutter, men helst 
over 480 minutter. Den bedst egnede handske bør vælges i samråd med handskeleverandøren under hensyntagen til 
risikovurderingen for det specifikke arbejdstrin og egenskaberne ved de kemikalier, der håndteres. Bemærk, at 
materialets gennembrudstid er påvirket af eksponeringens varighed, temperaturforhold, slid mv.
Baseret på produktets kemiske egenskaber anbefales følgende handskemateriale (EN 374):.

–Butylgummi.
- Viton.

Åndedrætsværn
Brug passende åndedrætsværn i tilfælde af utilstrækkelig ventilation.
Det bedst egnede åndedrætsværn skal udvikles i samråd med arbejdsmiljørepræsentanten under hensyntagen til 
risikovurderingen for det konkrete arbejdstrin.
Baseret på produktets fysiske og kemiske egenskaber anbefales følgende filtertype(r) og/eller filterkombinationer:.

– A/P2.
– A/P3.

8.2.3 Begrænsning af miljøeksponering
For miljøeksponeringsgrænser, se afsnit 12.
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AFSNIT 9: Fysiske og kemiske egenskaber
9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

a) Fysisk tilstand   Flydende væske
b) Farve    Transperant                                                                      
c) Lugt     Ingen 
d) Smelte/frysepunkt   Ikkespecificeret
e) Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval 105 - 110 °C

f) Antændelighed
g) Nedre og øvre eksplosionsgrænse
h) Flammepunkt
i) Selvantændelsestemperatur
j) Nedbrydningstemperatur
k) pH-værdi
l) Kinematisk viskositet
m) Opløselighed
n) Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (log værdi)
o) Damptryk
p) Tæthed og/eller relativ tæthed
q) Relativ dampdensitet
r) Partikelegenskaber

Ikke specificeret
Ikke specificeret
ETHYLENGLYKOL: 111 °C 
ETHYLENGLYKOL: 398 °C
Ikke specificeret
I arbejdsopløsning er pH-værdien: 7,5 - 9 (50%) 
Ikke angivet
Opløselighed i vand: Fuldstændig opløselig
Ikke specificeret
Ikke specificeret
1,06 Vand = 1
Ikke specificeret
Ikke specificeret

9.2 Andre oplysninger
9.2.1 Oplysninger om fareklasser for fysisk fare
Ikke specificeret
9.2.2 Andre sikkerhedskarakteristika
Ikke specificeret

AFSNIT 10: Stabilitet og reaktivitet
10.1 Reaktivitet
Produktet indeholder ingen stoffer, der kan forårsage farlige reaktioner under normale håndterings- og 
brugsforhold.

10.2 Kemisk stabilitet
Produktet er stabilt under normale opbevarings- og brugsforhold. 
10.3 Risiko for farlige reaktioner
Ingen farlige reaktioner kendt under normale brugsforhold. 
10.4 Forhold, der skal undgås
Beskyt mod varme og direkte sollys.
10.5 Inkompatible materialer
Undgå kontakt med oxidationsmidler. 
10.6 Farlige nedbrydningsprodukter
Nedbrydes ikke til farlige produkter.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger
11.1 Oplysninger om fareklasser i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Oplysninger om mulige helbredseffekter er baseret på erfaringer og/eller toksikologiske egenskaber af flere 
komponenter i produktet.
Indeholder ethylenglycol og/eller diethylenglycol. Kan forårsage nyreskade ved 
indtagelse. Akut forgiftning
Farlig ved indtagelse.
ETHYLENGLYCOL
LD50 kanin 24h: > 2000 mg/kg Dermal 
LC50 rotte 4h: > 2.5 mg/L Indånding 
LD50 rotte 24h: 4700 mg/kg Oralt
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METYL-1H-BENSOTRIAZOL
LD50 kanin 24h: > 2000 mg/kg Dermal 
LD50 rotte 24h: 720 mg/kg Oralt

Ætsende/irriterende for huden
Produktet er ikke klassificeret som ætsende eller irriterende for huden.
Alvorlig øjenskade/øjenirritation
Produktet er ikke klassificeret for alvorlig øjenskade/øjenirritation.
Respiratorisk/hudsensibilisering
Produktet er ikke klassificeret som sensibiliserende.
Mutagenicitet i kønsceller
Produktet er ikke klassificeret som mutagent.
Kræftfremkaldende egenskaber
Produktet er ikke klassificeret som kræftfremkaldende.
Reproduktionstoksicitet
Produktet er ikke klassificeret som reproduktionstoksisk.
Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering
Produktet er ikke klassificeret for specifik organtoksicitet i tilfælde af enkelt 
eksponering.
Specifik målorgantoksicitet - gentagen eksponering
Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
Aspirationsfare
Produktet er ikke klassificeret som aspirationsgiftigt.
11.2 Oplysninger om andre farer
11.2.1 Hormonforstyrrende egenskaber
Produktet indeholder ingen stoffer, der har vist sig at have hormonforstyrrende egenskaber i henhold til 
kriterierne i (EU) 2017/2100 eller (EU) 2018/605.

11.2.2 Andre oplysninger

Ikke specificeret.

PUNKT 12: Økologisk information
12.1 Toksicitet
Produktet må ikke mærkes som miljøfarligt. Det er dog ikke udelukket, at store emissioner, eller gentagne mindre 
emissioner, kan have en skadelig indvirkning på miljøet.
Forebyg emissioner til jord, vand og kloakker. 
ETYLENGLYKOL
LC50 regnbue laks (Oncorhynchus mykiss) 96h: > 18500 mg/
L LC50 minnow (Pimephales promelas) 96h: 72860 mg/l
EC50 Meningitis (Daphnia magna) 48 h: > 100 mg/l
EC50 Meningitis (Daphnia magna) 24h: > 74000 mg/
L EC50 Alger (Selenastrum capricornutum) 96h: 1 - 7500 mg/
L EC50 Ceriodaphnia dubia 48h: 10000 mg/l
NOEC Ceriodaphnia dubia 7d: 3469 mg/l
NOEC regnbue laks (Oncorhynchus mykiss) 12d: 14692 mg/l
12.2 Persistens og nedbrydelighed
Data om persistens og nedbrydelighed mangler.
12.3 Bioakkumuleringspotentiale
Oplysninger om bioakkumulering mangler.
12.4 Mobilitet i jord
Produktet er opløseligt i vand og er derfor mobilt i jord og vand.
12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurderingen
Dette produkt indeholder ingen stoffer, der anses for at være et PBT- eller vPvB-stof. 
12.6 Hormonforstyrrende egenskaber
Produktet indeholder ingen stoffer, der har vist sig at have hormonforstyrrende egenskaber i henhold til 
kriterierne i (EU) 2017/2100 eller (EU) 2018/605.
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12.7 Andre negative virkninger
Data mangler.

PUNKT 13: Bortskaffelse
13.1 Metoder til affaldsbehandling 
Affaldshåndtering for produktet
Undgå udledning til afløb.
Kasseret produkt skal bortskaffes som farligt affald i henhold til gældende regler.
Emballage, der ikke er helt tømt, kan indeholde rester af farlige stoffer og skal derfor bortskaffes som farligt affald som 
beskrevet ovenfor. Emballage, der er helt tømt, kan returneres til materialegenbrug.
Se direktiv 2008/98/EF om affald. Overvej også nationale og regionale regler om affaldshåndtering.

AFSNIT 14: Transportoplysninger
Medmindre andet er angivet, gælder oplysningerne for alle typer transport i henhold til FN's modelbestemmelser, 
dvs. ADR (vej), RID (jernbane), ADN (indre vandveje), IMDG (søtransport) og ICAO (IATA) (lufttransport). .

14.1 FN-nummer eller ID-nummer
Ikke klassificeret som farligt gods
14.2 Officielt forsendelsesnavn
ikke anvendelig
14.3 Fareklasse for transport
ikke anvendelig
14.4 Emballagegruppe
ikke anvendelig
14.5 Miljøfarer
ikke anvendelig
14.6 Særlige beskyttelsesforanstaltninger
ikke anvendelig
14.7 Bulktransport ad søvejen i henhold til IMO-instrumenter
ikke anvendelig
14.8 Andre transportoplysninger
ikke anvendelig
AFSNIT 15: Gældende regler
15.1 Forskrifter/lovgivning om stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø 
Den svenske arbejdsmiljømyndigheds regler om kemiske arbejdsmiljørisici, forskrifter og 
ændringsbestemmelser. Arbejdsmiljøstyrelsens regler om arbejdspladsindretning, regler og 
ændringsbestemmelser.
15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering
Vurdering og kemikaliesikkerhedsrapport i henhold til 1907/2006 bilag I er endnu ikke udført.

PUNKT 16: Andre oplysninger
16a. Oplysninger om, hvilke ændringer der er foretaget fra den tidligere version 
Revisioner af dette dokument
Tidligere versioner
2022-09-20 
Ændringer i afsnit 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16.
16b. 
Forklaring af forkortelserne i sikkerhedsdatabladet
Fuld tekst af koder for fareklasse og kategori nævnt i afsnit 3Akut Tox. 4
STOT RE 2

Hudirritation. 2
Øjenirritation. 2

Rep. 2

Akut oral toksicitet, farekategori 4 - Acute Tox. 4, H302 - Farlig ved indtagelse
Specifik målorgantoksicitet - gentagen eksponering, farekategori 2 - STOT RE 2, H373 - Kan 
forårsage skade på organer <eller angiv, hvilke organer der er påvirket, hvis kendt> ved langvarig 
eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det er definitivt bevist, at fare kan ikke 
være forårsaget af andre eksponeringsveje>
Ætsende eller irriterende for huden, farekategori 2 - Skin Irrit. 2, H315 - Irriterer huden
Alvorlig øjenskade eller øjenirritation, farekategori 2 - Eye Irrit. 2, H319 - Forårsager alvorlig 
øjenirritation
Reproduktionstoksicitet, farekategori 2 - Repr. 2, H361d - Mistænkt for at skade det ufødte barn
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Aquatic Chronic 2 Farlig for vandmiljøet - fare for skadelige langtidsvirkninger, kategori: kronisk 2 - Aquatic Chronic 2,

H411 - Giftig for organismer, der lever i vand med langtidsvirkninger

Forklaringer af forkortelser i afsnit 8
Sverige
H Stoffet kan let optages gennem huden
Forklaringer af forkortelser i afsnit 14
ADR Den europæiske aftale om international transport af farligt gods ad vej
RID Reglerne for international transport af farligt gods med jernbane
IMDG IMDG-koden (International Maritime Dangerous Goods Code)
ICAO International Civil Aviation Organisation, den internationale organisation for civil luftfart (ICAO, 999
University Street, Montreal, Quebec H3C 5H7, Canada)
IATA International Air Transport Association
16c. Referencer til vigtig litteratur og datakilder
Data kilder
Primære data til beregning af farerne er primært taget fra den officielle europæiske klassifikationsliste, 1272/2008 bilag I, opdateret 
til 2023-04-25. Hvor sådanne oplysninger mangler, er den dokumentation, der ligger til grund for den officielle klassificering, f.eks. 
IUCLID (International Uniform Chemical Information Database), brugt som et alternativ. Dels er der brugt oplysninger fra 
anerkendte internationale kemivirksomheder og dels fra andre tilgængelige oplysninger, fx fra andre leverandørers 
sikkerhedsdatablade eller fra non-profit organisationer, hvorved der er foretaget en ekspertvurdering af kildens troværdighed. Hvis 
der trods dette ikke er fundet pålidelig information, er farerne vurderet af ekspertise ud fra kendte farer fra lignende stoffer, hvorved 
principperne i 1907/2006 og 1272/2008 er fulgt. Fuldstændig tekst af regler nævnt i dette sikkerhedsdatablad
1907/2006 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 af 18. december
2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk 
kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och 
kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/
EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG

1272/2008 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) NR. 1272/2008 af 16. december
2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger, ændring og ophævelse af
direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2008/98/EF 2008/98/EF af 19. november 2008 vedr.
affald og om ophævelse af visse direktiver

16 Metoder til vurdering af oplysninger omhandlet i 1272/2008 artikel 9 anvendt til klassificering Beregningen af 
farerne ved denne blanding er foretaget som en afbalanceret vurdering ved hjælp af en ekspertvurdering i 
overensstemmelse med 1272/2008 bilag I, hvor alle tilgængelige oplysninger, der evt. være relevant for at bestemme 
farerne ved blandingen vejes sammen, og i overensstemmelse med 1907/2006 bilag XI .

H302 Farlig ved indtagelse
H373 Kan forårsage organskade <eller specificer, hvilke organer der er påvirket, hvis kendt> ved langvarig eller 

gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det er definitivt bevist, at faren ikke kan forårsages af 
nogen anden eksponeringsvej>

H315 Irriterer huden
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation
H361d Mistænkt for at skade det ufødte barn
H411 Giftig for organismer, der lever i vand med langtidsvirkninger

16 f. Råd om passende uddannelse af medarbejdere til at beskytte menneskers sundhed og 
miljøet Advarsel mod misbrug
Ikke specificeret.
Andre relevante oplysninger
Ikke specificeret
Oplysninger om dette dokument

Dette sikkerhedsdatablad er produceret og kontrolleret af KemRisk®, KemRisk Sweden AB, Platensgatan 8, 
SE-582 20 Linköping, Sverige, www.kemrisk.se
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