U-PUL

SIKKERHEDSDATABLAD
ZINC 182 AEROSOL

Side 1
Dato: 12/12/2007

Version: 2

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / PREPARATET OG AF'VIRKSOMHEDEN

Produktnavn: ZINC 182 AEROSOL
Lagernummer: Z182/AL
Anvendelse / beskr. af produktet: MALING INDEHOLDENDE XYLOL, BLANDING AF ISOMERER
Identifikation af virksomheden: U-Pol Products

Denington Industrial Estate
Denington Road
Wellingborough
Northants
NN8 2QP
United Kingdom
Tel: +44-(0)-1933 230300
Fax: +44-(0)-1933 230351
Tel (i nedstilfelde): +44-(0)-1933 230310

Email: technical@u-pol.com

2. FAREIDENTIFIKATION

Vigtigste farer: Yderst brandfarlig. Irriterer gjnene. Skadelig for organismer, der lever i vand; kan fordrsage

uenskede langtidsvirkninger i vandmiljoet. Gentagen udszttelse kan give tor eller revnet hud.

Dampe kan give slgvhed og svimmelhed.

Andre farer: Ved brug kan brandbare brandfarlige / eksplosive damp-luftblandinger dannes.

3. SAMMENS/ETNING / OPLYSNINGER OM INDHOLDSSTOFFER

Indholdsstoffer: DIMETHYLETHER 10-30%
EINECS: 204-065-8 CAS: 115-10-6
[F+]R12
« ACTEONE 10-30%
EINECS: 200-662-2 CAS: 67-64-1
[F]R11; [Xi] R36; [-] R66; [-] R67
« XYLENE 10-30%
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EINECS: 215-535-7 CAS: 1330-20-7
[-] R10; [Xn] R20/21; [Xi] R38

« NAPHTHA (RAOLIE), HYDROAFSVOVLET TUNG 1-10%
EINECS: 265-185-4 CAS: 64742-82-1
[-] R10; [N]R51/53; [Xn] R65

4. FORSTEHJ ZLPSFORANSTALTNINGER (SYMPTOMER)

Hudkontakt: Irritation og redme pa kontaktstedet kan forekomme.
Ojenkontakt: Irritation og redme kan forekomme. Gjnene kan lobe meget i vand.
Indtagelse: Der kan vere smhed og redme i mund og hals.
Indanding: Der kan forekomme irritiation af halsen sammen med trykken for brystet. Udsattelse for stoffet

kan medfare hoste eller hiven efter vejret.

4. FORSTEHJZALPSFORANSTALTNINGER (FORANSTALTNINGER)

Hudkontakt: Fjern omgaende alt forurenet tgj og fodtej, med mindre det sidder fast pa huden. Vaskes straks
med store mengder sabe og vand.
Ojenkontakt: Bad ogjetirindende vand i 15 minutter. Seg lege.
Indtagelse: Skyl munden med vand. Sog lege.
Indanding: Flyt patienten fra fareomradet. Serg for selv at vere i sikkerhed, medens dette gores. Sgg

leege.

5. BRANDBEKAMPELSE

Brandslukningsmidler: Alkoholbestandigt skum. Vandsprajt. Kuldioxid. Tert kemisk pulver. Beholderne afkgles ved
pésprejtning af vand.
Farer ved udsettelse: Meget brandfarligt. Udsender giftig rog ved forbraending. Fremkalder en eksplosiv blanding af
luft og damp. Damp kan beveege sig over betydelige afstande fra antendelsesstedet og
flamme tilbage.
Beskyttelse af brandmzaend:  Anvend andedratsudstyr af kredslgbstypen. Baer beskyttelsestej for at forhindre kontakt med

hud og gjne.

6. FORHOLDSREGLER OVERFOR UDSLIP VED UHELD

Individuelle forholdsregler: Se afsnit SDB, afsnit 8, vedrerende oplysninger om individuel beskyttelse. Hvis udslippet sker
udenders, ma man ikke nerme sig stedet mod vinden. Hvis udslippet sker udend ars, skal
tilskuere holdes vk fra vindretningen og farestedet. Afmeark det forurenede omrade med skilte
og serg for at forindre uvedkommendes adgang. Vend beholdere med lakager s lekagesiden
vender opad for at forhindre at der slipper vaske ud. Fjern alle antzzndelseskilder.

Miljobeskyttelsesforanstaltn: Ma ikke udledes i afleb eller vandleb. Udslippet afgraenses ved hjlp af jordvolde.
Rensning:  Absorberes i ter jord eller tert sand. Overflyttes til en lukbar, market beholder til bortskaffelse pa

hensigtsmassig made. Brug ikke udstyr ved rengoringen, der kan frembringe gnister.
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7. HANDTERING OG OPBEVARING

Behandling:

Opbevaringsbetingelser:

Anbefalet emballage:

Undga direkte kontakt med stoffet. Serg for tilstrackkelig ventilation i omradet. Ma ikke
handteres i et lukket rum. Undga at der dannes eller spredes tager i luften. Rygning forbudt.
Brug verktaj, der ikke danner gnister.

Opbevares pi et keligt sted med god ventilation. Hold beholderen forsvarligt lukket. M4 ikke
opbevares i nzrheden af antendelseskilder. Undgé dannelse af elektrostatisk ladning i den
umiddelbare nzrhed. Serg for at belysning og elektrisk udstyr ikke udger en antzndelseskilde.

M3 kun opbevares i den oprindelige emballage.

Grznsevardier for eksponering
TWA (8 timers udszttelse):
STEL (15 min. udszttelse):

Stev der kan indindes
TWA (8 timers udszattelse):
Indholdsstoffer:

Tekniske forholdsregler:

Andedratsyarn:
Beskyttelse af hander:
Ojenbeskyttelse:
Hudbeskyttelse:

50 ppm
100 ppm

I mg/m3

DIMETHYLETHER

TWA (8 timers udswttelse): 766 mg/m3 STEL (15 min. udszttelse): 958 mg/m3
ACTEONE

TWA (8 timers udszttelse): 1210 mg/m3 STEL (15 min. uds=ttelse): 3620 mg/m3
XYLENE

TWA (8 timers udszttelse): 220 mg/m3 STEL (15 min. udszttelse): 441 mg/m3
Serg for tilstrekkelig udluftning af omréadet. Serg for at belysning og elektrisk udstyr ikke udger
en antendelseskilde.

Luftfilter type A: (EN141).

Nitril engangshandsker.

Sikkerhedsbriller. Sorg for at der er mulighed for gjenbadning.

Beskyttelsestoj med elastiske handledskanter og lukket hals.

9. FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

Tilstand:

Farve:

Lugt:

Fordampningsgrad:
Oxiderende:

Oploselighed i vand:

Ogsi oploselig i:
Antendelsespunkter%: nedre:

Flammepunkt°C:

Aerosol

Lys gréa

Karakteristisk lugt

Moderat

Ikke-oxiderende (efter EU-kriterier)
Ikke blandbar

De fleste organiske oplesningsmidler.
1.1

-40
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10. STABILITET OG REAKTIVITET

Stabilitet: Stabilt under normale forhold. Stabilt ved stuetemperatur.
Betingelser, der skal undgds: Varme. Varme overflader. Antzndelseskilder. Flammer.
Materialer, der skal undgis: Starke oxiderende praparater. Starke syrer.

Farlige nedbrydningsprod: Udsender giftig rog bestaende af kuldioxid / kulilte ved forbranding.

| 11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

Indholdsstoffer: ACTEONE
IVN RAT LD50 5500 mg/kg
ORL MUS LD50 3 gmv/kg
ORL RAT LD50 5800 mg/kg
¢ XYLENE
ORL MUS LD50 2119 mg/kg
ORL RAT LD50 4300 mg/kg
SCU RAT LD50 1700 mg/kg
Routes of exposure: Se SDB, afsnit 4.

12. MILJOOPLYSNINGER

Mobilitet: Optages let i jorden.
Persistens og nedbrydelighed: Biologisk nedbrydeligt.
Bioakkumulationspotentiale: Ikke potentiale for bioakkumulation.

Andre negative virkninger: Minimal okotoksicitet.

13. BORTSKAFFELSE

Bortskaffelsesformer: D1 Deponering paa eller i jorden (f. eks. paa lossepladser osv.).
R1 Videreudnyttelse eller regenerering af oploesningsmidler.
Emballagehindteringen: Bortskaffes som normalt, industrielt affald.
Bemzrk: Brugerens opmarksomhed henledes pa at der muligvis kan findes regionale eller nationale

affaldsbestemmelser.

__ 14. TRANSPORTOPLYSNINGER

ADR/RID

UN-nr: 1950 ADR-klasse: 2
Klass. code: 5F
Betegnelse pa forsendelsen: AEROSOLER
Merkning: 2.1
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. IMDG/IMO e e : e
UN-nr: 1950 Klasse: 2
EmS: F-D,S-U Havforureningsemne:
Merkning: 2.1
| IATA/ICAO .
UN-nummer: 1950 Klasse: 2
Betegnelse pa forsendelsen: AEROSOLS

Merkning: 2.1

| 15. OPLYSNINGER OM REGULERING

Faresymboler: Yderst brandfarlig.

Lokalirriterende.

Risikosztninger: R12: Yderst brandfarlig.
R36: Trriterer gjnene.
R52/53: Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forarsage uenskede langtidsvirkninger i
vandmiljeet.
R66: Gentagen udsettelse kan give ter eller revnet hud.
R67: Dampe kan give slovhed og svimmelhed.
Sikkerhedssatninger: S2: Opbevares utilgangeligt for born.
S16: Holdes vk fra anteendelseskilder - Rygning forbudt.
S23: Do not breathe vapour/spray
$38: Brug egnet andedratsvern, hvis effektiv ventilation ikke er mulig.
Forholdssztninger:  Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og maa ikke udsaettes for temperaturer paa
over 50°C. Maa ikke punkteres eller braendes. Heller ikke, naar den er toemt.
Udtoemning maa ikke finde sted imod aaben ild eller gloedende legemer. Opbevares fjernt fra
enhver kilde til antaendelse - Rygning forbudt. Opbevares uden for boerns rackkevidde.
WGK: 1

Bemzrk: Lovbestemmelserne i det foregaende omfatter kun de vigtigste forskrifter, som specielt finder
anvendelse for det produkt, der beskrives pa sikkerhedsdatabladet. Brugerens opmarksomhed
henledes pa at der eventuelt eksisterer bestemmelser, der supplerer disse forskrifter. Der
henvises til alle relevante nationale, internationale og lokale forskrifter og bestemmelser. VOC

CONVERSION FACTOR 250 g/l = 2.1 Ib/gal
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_16. ANDRE OPLYSNINGER

Andre informationer:

Risikosetninger i afsnit 3:

Ansvarsfraskrivelse:

Sikkerhedsdatablad i henhold til EU-Direktiv 2001/58/EF.

R12: Yderst brandfarlig.

R11: Meget brandfarlig.

R36: Irriterer gjnene.

R66: Gentagen udsattelse kan give tor eller revnet hud.

R67: Dampe kan give slovhed og svimmelhed.

R10: Brandfarlig.

R20/21: Farlig ved indanding og ved hudkontakt.

R38: Irriterer huden.

R51/53: Giftig for organismer, der lever i vand; kan forarsage uenskede langtidsvirkninger i
vandmiljeet.

R65: Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse.

Ovenstaende oplysninger menes at vare korrekte, men foregiver ikke at vaere altomfattende
og ma kun betragtes som vejledende. Selskabet hafter ikke for skader, der opstar pa grund af

handtering af eller kontakt med ovennavnte produkt.

[sidste side]



